
 

Stand der Technischen Anforderungen: 30.04.2026 

Herstellerliste  
"Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für e-Lkw" 

Hinweis: 
Aktuell führt die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur eine Abfrage unter Herstellern von 
Ladeeinrichtungen durch, welche Produkte die oben genannten Bedingungen erfüllen. 
 
Hersteller können eigene Produkte, die oben genannte Bedingungen erfüllen melden an: 
Ladeinfrastruktur-technik@now-gmbh.de 
 
Diese Liste ist keine vollständige Marktübersicht aller verfügbarer Ladeeinrichtungen. Es ist 
eine Zusammenstellung mit Ladeeinrichtungen, die von der Nationalen Leitstelle 
Ladeinfrastruktur auf die Erfüllung der technischen Mindestanforderungen für den Aufruf zur 
"Förderung von öLentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge", sowie 
"Förderung von nicht-öLentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge für 
KMU" überprüft wurden.  
  
Technische Anforderungen an die Ladeeinrichtung  
 
• Geltende technische Anforderungen, insbesondere Anforderungen an die technische 
Sicherheit von Energieanlagen gemäß § 49 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
vom 7. Juli 2005 (Bundesgesetzblatt I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27. Januar 2017 (Bundesgesetzblatt I S. 130) geändert worden ist, sind anzuwenden. § 49 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist entsprechend 
anzuwenden.  
 
• Gefördert werden stationäre Ladeeinrichtungen gemäß Ladebetriebsarten 4 nach DIN EN 
IEC 61851-1 (VDE 0122-1).  
 
•Es wird ausdrücklich auf die Einhaltung des Mess- und Eichrechts sowie der 
Preisangabenverordnung hingewiesen, sofern die Abgabe des Ladestroms perspektivisch 
gegen ein Entgelt erfolgen soll. 
 
• Zur bestmöglichen Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien beziehungsweise zur 
Vermeidung von temporären Überlastungen des Verteilnetzes gelten folgende Anforderungen 
an die Steuerbarkeit der Ladeeinrichtung: Die Ladeeinrichtung muss über eine sichere digitale, 
bidirektionale Kommunikationsschnittstelle verfügen und über gängige, standardisierte 
Kommunikationsprotokolle angesteuert werden können, um mit anderen Komponenten 
innerhalb des Energiesystems kommunizieren zu können. Über die Ansteuerung muss die 
Leistung der Ladeeinrichtung begrenzt oder nach entsprechenden Vorgaben zeitlich 
verschoben werden können. 
 
• Die Ladeeinrichtung muss über einen aktuellen oLenen Standard wie z. B. OCPP an ein IT-
Backend (Online-Anbindung der Ladeinfrastruktur) angebunden und remotefähig sein. 
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• Die Kommunikationsschnittstelle kann zur Steuerung der Ladeeinrichtung kabelgebunden 
(Ethernet) oder kabellos ausgeprägt sein.  
 
• Sofern die Ladeeinrichtung mit einem IT-Backend-System kommuniziert, muss die 
Ladeeinrichtung über ausreichend sichere und standardisierte Kommunikationsschnittstellen 
an ein IT-Backend angebunden sein. Die ausreichende IT-Sicherheit wird vermutet, wenn die 
Ladeeinrichtung mindestens das Protokoll TLS1.2 mit kryptografischen Verfahren (oder 
vergleichbar beziehungsweise höher) nach dem Stand der Technik ermöglicht. 
 
• Die Ladeeinrichtung muss in die Lage versetzt werden können (gegebenenfalls über ein 
Software-Update), Vorgaben und Fahrpläne des Leistungs- und Energiemanagementsystems 
für Netzanschlussleistungsmaximalwerte von berechtigten Stellen zu verarbeiten.  
 
• Auf Anforderung des Netzbetreibers ist die Steuerung der Ladeeinrichtung zuzulassen. Die 
Ladeeinrichtung ist dann als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG zu 
behandeln.  
• Bezüglich einer Steuerung der Ladeeinrichtung durch den Netzbetreiber gelten 
gegebenenfalls auch die gesonderten Anforderungen des Netzbetreibers an die 
Ladeeinrichtung. 
 
• Die Anlage muss beim zuständigen Versorgungsnetzbetreiber genehmigt werden. Die 
technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers sind einzuhalten. 
 
• Die Nennladeleistung von MCS-Ladepunkten bemisst sich an einer Spannung von 800 V. Es 
muss ein Spannungsbereich von mindestens 500 V bis 1000 V für das Laden sichergestellt 
werden. 
  
• Die Nennladeleistung von CCS-Ladepunkten bemisst sich an einer Spannung von 800 V und 
muss auch bei 920 V zur Verfügung stehen.  Es muss ein Spannungsbereich von mindestens 
200 V bis 920 V für das Laden sichergestellt werden, sodass Fahrzeuge mit 400-V- und 800-V-
Batteriesystemen geladen werden können. 
 
• Ladeeinrichtungen, an denen öLentlich geladen wird, müssen die Vorgaben der ISO 15118-2, 
sowie ISO 15118-20 erfüllen 
• Ladeeinrichtungen, an denen nicht öLentlich geladen wird müssen, die Vorgaben der ISO 
15118-20 erfüllen. 
 
• Umsetzung von „Plug and Charge“ gemäß ISO 15118 muss mittels Softwareupdate möglich 
sein; die Software-Updatefähigkeit der Ladeeinrichtungen muss insofern sichergestellt sein.  
 
• RFID-Multireader zum Lesen von allen gängigen und zukünftig erwartbaren Ladekarten von 
Fahrstromanbietern (z.B. unter Berücksichtigung VDE-AR-E 2532-100) zum Authentifizieren 
und Starten von Ladevorgängen.  
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✅

(✅)
❌

Mindest-Nennleitung (je Ladepunkt): 50 kW (DC) 100 kW (DC)

Hersteller Bezeichnung
Anzahl

 CCS / MCS 
(DC)

max. Nenn-Ladeleistung der 
Ladeeinrichtung DC

Förderaufrufe
nicht-öffentliche

Ladestation

Förderaufruf
öffentliche 
Ladestation

ADS-TEC Energy ChargePost 2 300 kW ✅ ✅

ADS-TEC Energy ChargeBox 2 320 kW ❌ ❌

Alpitronic HYC 50 (1x CCS) 1 50 kW ✅ ❌

Alpitronic HYC 50 (2x CCS) 2 50 kW ❌ ❌

Alpitronic Hypercharger 200 (1 Power Stack á 100 kW) 1 bis 2 100 kW ✅ (✅)
Alpitronic Hypercharger 200 (2 Power Stacks á 100 kW) 1 bis 2 200 kW ✅ ✅

Alpitronic Hypercharger 400 (1 Power Stack á 100 kW) 1 bis 4 100 kW ✅ (✅)
Alpitronic Hypercharger 400 (2 Power Stacks á 100 kW) 1 bis 4 200 kW ✅ (✅)
Alpitronic Hypercharger 400 (3 Power Stacks á 100 kW) 1 bis 4 300 kW ✅ (✅)
Alpitronic Hypercharger 400 (4 Power Stacks á 100 kW) 1 bis 4 400 kW ✅ ✅

Alpitronic HYC 1000 (1 bis 4 MCS/EV Dispenser à 2 LP) 1 bis 8 1000 kW ✅ ✅

Amperfied Dynamic DC / DS500 (1 bis 4 Dispenser à 2 LP) 2 bis 8 720 kW ✅ ✅

Amperfied Dynamic DC / DS300 (1 bis 6 Dispenser à 2 LP) 2 bis 12 720 kW ✅ ✅

BECK Automation BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 120kW 1 120 kW ✅ ✅

BECK Automation BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 240 kW 1 240 kW ✅ ✅

BECK Automation BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 360 kW 1 360 kW ✅ ✅

BECK Automation BECK BESS DC - Ladeeinrichtung 480 kW 1 480 kW ✅ ✅

Circutor-Circontrol Raption Compact 80 2 80 kW ❌ ❌

Circutor-Circontrol Raption Compact 160 2 160 kW ✅ ❌

Circutor-Circontrol Raption Compact 240 2 240 kW ✅ ✅

Circutor-Circontrol Sonic One 320 2 320 kW ✅ ✅

Circutor-Circontrol Sonic One 400 2 400 kW ✅ ✅

e4you DS150 2 150 kW ✅ ❌

e4you DK150 2 150 kW ✅ ❌

e4you DS180 2 180 kW ✅ ❌

e4you DK180 2 180 kW ✅ ❌

e4you DO240 2 oder 4 240 kW ✅ (✅)
e4you DO300 4 300 kW ✅ ❌

e4you DO360 4 360 kW ✅ ❌

e4you DK180 + DX180 2 180 kW ✅ ❌

e4you DT240 2 240 kW ✅ ✅

e4you DO360 mit DD360 3 bis 4 360 kW ✅ (✅)
e4you DO360 mit DX180 3 bis 4 360 kW ✅ (✅)
e4you DO360 mit DD360gen3.5 3 bis 4 360 kW ✅ (✅)
e4you DQ480 4 480 kW ✅ ✅

e4you DZ480 4 bis 6 480 kW ✅ (✅)
e4you DZ480 + DD360 4 bis 6 480 kW ✅ (✅)
e4you DZ480 + DD360gen3.5 4 bis 6 480 kW ✅ (✅)
e4you DZ480 + DA480 4 bis 6 480 kW ✅ (✅)
e4you DZ480 + DX180 4 bis 6 480 kW ✅ (✅)
e4you DS60 1 60 kW ✅ ❌

e4you DS60 2 60 kW ❌ ❌

e4you DS90 1 90 kW ✅ ❌

e4you DS90 2 90 kW ❌ ❌

e4you DS120 1 bis 2 120 kW ✅ (✅)
Ecotap DC 60 1 60 kW ✅ ❌

Ecotap DC 120 2 150 kW ✅ ❌

Ekoenergetyka
Axon Side DLBS + Satelliten Axon SAT, SAT HPC oder 
SAT MCS

1 bis 6 480 kW ✅ (✅)

Ekoenergetyka
Axon Side DLBS + Satelliten Axon SAT, SAT HPC oder 
SAT MCS

1 bis 6 960 kW ✅ ✅

Ekoenergetyka
Axon Side DLBS + Satelliten Axon SAT, SAT HPC oder 
SAT MCS

1 bis 6 1.440 kW ✅ ✅

Ekoenergetyka
Axon Side DLBS + Satelliten Axon SAT, SAT HPC oder 
SAT MCS

1 bis 6 1.920 kW ✅ ✅

Ekoenergetyka Axon Easy DLBS 2 160 kW ✅ ❌

Ekoenergetyka Axon Easy DLBS 2 240 kW ✅ ✅

Ekoenergetyka Axon Easy DLBS 2 320 kW ✅ ✅

Ekoenergetyka Axon Easy DLBS 2 400 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI All in One 180 (AiO 180) 2 180 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI All in One 360 (AiO 360) 2 360 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 400 + DSP 375 1 bis 4 400 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 400 + DSP 375 5 bis 6 400 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI Hub 400 + DSP 400 2 bis 4 400 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 400 + DSP 400 6 400 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI Hub 400 + DSP 700 1 bis4 400 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 400 + DSP 700 5 bis 6 400 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI Hub 600 + DSP 375 1 bis 6 600 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 600 + DSP 375 7 bis 12 600 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI Hub 600 + DSP 400 2 bis 6 600 kW ✅ ✅

Diese Liste ist keine vollständige Marktübersicht aller verfügbaren Ladeeinrichtungen. Es ist eine Zusammenstellung mit Ladeeinrichtungen, die von der Nationalen Leitstelle
Ladeinfrastruktur auf die Erfüllung der technischen Mindestanforderungen im Rahmen der "Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für e-Lkw" überprüft wurde. 
Die Liste bezieht sich auf folgende Förderaufrufe:
a) Aufruf zur Antragseinreichung vom 05.06.2026 zur Förderung von nicht-öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge für KMU (06/2026)
b) Aufruf zur Antragseinreichung vom 26.05.2026 zur Förderung von nicht-öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge (05/2026)
c) Aufruf zur Antragseinreichung vom 26.05.2026 zur Förderung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge (05/2026)

Erfüllt die technischen Mindestanforderungen für den Förderaufruf
Mindest-Nenn-Ladeleistung je Ladepunkt (beim gleichzeitigen Laden) beachten!

Erfüllt die technischen Mindestanforderungen für den Förderaufruf  nicht
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Hersteller Bezeichnung
Anzahl

 CCS / MCS 
(DC)

max. Nenn-Ladeleistung der 
Ladeeinrichtung DC

Förderaufrufe
nicht-öffentliche

Ladestation

Förderaufruf
öffentliche 
Ladestation

Elmi Power ELMI Hub 600 + DSP 400 8 bis 12 600 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI Hub 600 + DSP 700 1 bis 6 600 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 600 + DSP 700 7 bis 12 600 kW ✅ ❌

Elmi Power ELMI Hub 1500 + DSP 375 1 bis 12 1.500 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 1500 + DSP 400 2 bis 12 1.500 kW ✅ ✅

Elmi Power ELMI Hub 1500 + DSP 700 1 bis 12 1.500 kW ✅ ✅

eLoaded DCCube140 4 640 kW ✅ ✅

eLoaded DCWall70 1 bis 4 280 kW ✅ (✅)
eLoaded DCDepot60 1 60 kW ✅ ❌

eLoaded DCCube400 2 980 kW ✅ ✅

eLoaded DCCube600 (1xMCS/2xCCS oder 4xCCS) 1 bis 4 3000 kW ✅ ✅

eta plus electronic gmbh EPC 60 1 60 kW ✅ ❌

Entratek Power Capsule Dual 60 2 60kW ❌ ❌

Entratek Power Bay Core 60 2 60kW ❌ ❌

Entratek Power Bay Core 90 2 90kW ❌ ❌

Entratek Power Bay Core 120 2 120kW ✅ ❌

Entratek Power Bay Core 150 2 150kW ✅ ❌

Entratek Power Bay Core 180 2 180kW ✅ ❌

Entratek Power Bay Ultra 240 2 240kW ✅ ✅

Entratek Power Bay Ultra 300 2 300kW ✅ ✅

Entratek Power Bay Ultra 360 2 360kW ✅ ✅

Entratek Power Bay Ultra 420 2 420kW ✅ ✅

Entratek Power Eagle X480 1 bis 12 480kW ✅ (✅)
Entratek Power Eagle X960 1 bis 12 960kW ✅ ✅

eta plus electronic GmbH EPC60 5 1 60kW ✅ ❌

eta plus electronic GmbH EPC60 Eichrecht 5 1 60kW ✅ ❌

eta plus electronic GmbH EPC60 Eichrecht + Payment Terminal 5 1 60kW ✅ ❌

eta plus electronic GmbH EPC60 7.5 1 60kW ✅ ❌

eta plus electronic GmbH EPC60 Eichrecht 7.5 1 60kW ✅ ❌

eta plus electronic GmbH EPC60 Eichrecht + Payment Terminal 7.5 1 60kW ✅ ❌

G&M Automation GmbH  lademeyer DC120 2 120 kW ✅ ❌

GEWISS I-FAST COMPACT 60KW 2 60 kW ❌ ❌

GEWISS I-FAST 90 KW 2 90 kW ❌ ❌

GEWISS I-FAST 120 KW 1 bis 2 120 kW ✅ (✅)
GEWISS I-FAST 150 KW 2 150 kW ✅ ❌

GEWISS I-FAST 180 KW 2 180 kW ✅ ❌

GEWISS I-FAST 150 KW 1 150 kW ✅ ✅

GEWISS I-FAST 180 KW 1 180 kW ✅ ✅

GEWISS I-FAST 240 kW 2 240kW ✅ ✅

GEWISS I-FAST 320 kW 2 bis 4 320 kW ✅ (✅)
GEWISS I-FAST 400 kW 2 bis 4 400 kW ✅ ✅

GEWISS I-FAST 480 kW 2 bis 4 480 kW ✅ ✅

KEBA KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10 2 bis 4 240 kW ✅ (✅)
KEBA KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10 3 bis 4  320 kW ✅ (✅)
KEBA KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10 1 240 kW ✅ ✅

KEBA KeContact DCU10 + KeContact DCL10/DCS10 1 bis 2  320 kW ✅ ✅

Kempower Kempower Satellit + Power Unit C501 1 bis 6 50 bis 200 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C502 1 bis 6 200 bis 400 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C503 1 bis 9 300 bis 600kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C506 1 bis 9 600 bis 1200 kW ✅ (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C801 1 bis 8 50 bis 200 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C802 1 bis 8 200 bis 400 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C803 1 bis 12 300 bis 600kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Satellit + Power Unit C806 1 bis 12 600 bis 1200 kW ✅ (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C501 1 bis 6 50 bis 200 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C502 1 bis 6 200 bis 400 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C503 1 bis 9 300 bis 600kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C506 1 bis 9 600 bis 1200 kW ✅ (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C801 1 bis 8 50 bis 200 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C802 1 bis 8 200 bis 400 kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C803 1 bis 12 300 bis 600kW (✅) (✅)
Kempower Kempower Control Unit + Power Unit C806 1 bis 12 600 bis 1200 kW ✅ (✅)
MOON POWER Power Charger 50 1 50 kW ✅ ❌

MOON POWER Power Charger 50 2 50 kW ❌ ❌

MOON POWER Power Charger 150 2 150 kW ✅ ❌

MOON POWER Power Charger 300 (150 kW) 2 150 kW ✅ ❌

MOON POWER Power Charger 400 (200 kW) 2 200 kW ✅ ✅

MOON POWER Power Charger 300  2 300 kW ✅ ✅

MOON POWER Power Charger 400 (300 kW) 2 300 kW ✅ ✅

MOON POWER Power Charger 400  2 400 kW ✅ ✅

MOON POWER C7 (240kW) 2 240 kW ✅ ✅

MOON POWER C7 (280kW) 2 280 kW ✅ ✅

MOON POWER C7 (320kW) 2 320 kW ✅ ✅

MOON POWER C7 (360kW) 2 360 kW ✅ ✅

MOON POWER C7 (400kW) 4 400 kW ✅ ✅

MOON POWER HYC 1000 - 4 4 500 kW ✅ ✅

MOON POWER HYC 1000 - 5 6 625 kW ✅ ✅

MOON POWER HYC 1000 - 6 6 750 kW ✅ ✅

MOON POWER HYC 1000 - 7 6 875 kW ✅ ✅

MOON POWER HYC 1000 - 8 6 1.000 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 160 /FullDPA 2 160 kW ✅ ❌
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Hersteller Bezeichnung
Anzahl

 CCS / MCS 
(DC)

max. Nenn-Ladeleistung der 
Ladeeinrichtung DC

Förderaufrufe
nicht-öffentliche

Ladestation

Förderaufruf
öffentliche 
Ladestation

Siemens Sicharge D 200 /FullDPA 2 200 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 240 /FullDPA 2 240 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 240 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser 4 240 kW ✅ ❌

Siemens Sicharge D 320 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser 4 320 kW ✅ ❌

Siemens Sicharge D 360 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser 4 360 kW ✅ ❌

Siemens Sicharge D 400 /FullDPA mit Dualgun-Dispenser 4 400 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 160 /FullDPA /Eichrecht 2 160 kW ✅ ❌

Siemens Sicharge D 200 /FullDPA /Eichrecht 2 200 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 240 /FullDPA /Eichrecht 2 240 kW ✅ ✅

Siemens
Sicharge D 240 /FullDPA /Eichrecht mit Dualgun-
Dispenser ERK

4 240 kW ✅ ❌

Siemens
Sicharge D 320 /FullDPA /Eichrecht mit Dualgun-
Dispenser ERK

4 320 kW ✅ ❌

Siemens
Sicharge D 360 /FullDPA /Eichrecht mit Dualgun-
Dispenser ERK

4 360 kW ✅ ❌

Siemens
Sicharge D 400 /FullDPA /Eichrecht mit Dualgun-
Dispenser ERK

4 400 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge Flex 480/560 4 bis 6 480 - 560 kW ✅ (✅)
Siemens Sicharge Flex 480 1 bis 6 480 kW ✅ (✅)
Siemens Sicharge Flex 560 1 bis 6 560 kW ✅ (✅)
Siemens Sicharge D 320 /FullDPA 2 320 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 360 /FullDPA 2 360 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 400 /FullDPA 2 400 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 320 /FullDPA /Eichrecht 2 320 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 360 /FullDPA /Eichrecht 2 360 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge D 400 /FullDPA /Eichrecht 2 400 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge Flex 480/560 (MCS-fähig) 1 bis 3 480 - 560 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge Flex 960/1120 (MCS-fähig) 1 bis 6 960 - 1120 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge Flex 960 (MCS-fähig) 1 bis 6 960 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge Flex 1120 (MCS-fähig) 1 bis 6 1120 kW ✅ ✅

Siemens Sicharge Flex 1680 MCS-fähig) 1 bis 6 1680 kW ✅ ✅

Smapee
EVU-80S-C3-B - EV Ultra Black, Standalone, 1 
connector, 80 kW

1 80 kW ✅ ❌

Smapee
EVU-80S-C3-W - EV Ultra White, Standalone, 1 
connector, 80 kW

1 80 kW ✅ ❌

Smapee
EVU-240S-C3-B - EV Ultra Black, Standalone, 1 
connector, 240 kW 

1 240 kW ✅ ✅

Smapee
EVU-80S-C3-W - EV Ultra White, Standalone, 1 
connector, 80 kW

1 240 kW ✅ ✅

Smapee
EVU-80D-C3-W - EV Ultra Black, Standalone, 2 
connectors, 40 kW per connector

2 80 kW ❌ ❌

Smapee
EVU-80D-C3-B - EV Ultra White, Standalone, 2 
connectors, 40 kW per connector

2 80 kW ❌ ❌

Smapee
EVU-240D-C3-B - EV Ultra Black, Standalone, 2 
connectors, 120 kW per connector

2 240 kW ✅ ✅

Smapee
EVU-240D-C3-W - EV Ultra White, Standalone, 2 
connectors, 120 kW per connector

2 240 kW ✅ ✅

Sungrow IDC180E 2 120 kW - 180 kW ✅ ❌

Sungrow IDC480E 4 bis 8 480 kW ✅ (✅)
Sungrow IDC480E 3 bis 7 360 kW ✅ (✅)
Sungrow IDC480E 1 bis 3 480 kW ✅ ✅

Sungrow IDC480E 1 bis 2 360 kW ✅ ✅

Sungrow IDC480E-C 2 bis 4 240 - 480 kW ✅ ✅

uesa GmbH LS-1DC200-D + Powermodul 1 240 kW ✅ ✅

uesa GmbH LS-2DC200-D + Powermodul 2 480 kW ✅ ✅

uesa GmbH LS-1DC500-D + Powermodul 1 480 kW ✅ ✅

uesa GmbH LS-2DC500-D-K + Powermodul 2 480 kW ✅ ✅

uesa GmbH LS-1DC80-D 1 80 kW ✅ ❌

Vestel EVC03 - HP120C 1 120 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 - HP120CC 2 120 kW ✅ ❌

Vestel EVC03 - HP120CH 1 120 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 - HP150CC 2 150 kW ✅ ❌

Vestel EVC03 - HP150CH 1 60 - 90 kW ✅ ❌

Vestel EVC03 - HP180CC 2 180 kW ✅ ❌

Vestel EVC03 - HP180CH 1 60 - 120 kW ✅ (✅)
Vestel EVC03 – HP240CC 2 240 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP240LCC 2 240 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP240LCLC 2 240 kW ✅ ✅

Vestel EVC16-DC 80 kW (Spica) 1 80 kW ✅ ❌

Vestel Stella 720 2 bis 8 90 kW - 500 kW (✅) (✅)
Vestel EVC03 - HP150C 1 150 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 - HP180C 1 180 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP240C 1 240 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP320C 1 320 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP320CC 2 320 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP400C 1 400 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP400CC 2 400 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP240LC 1 240 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP320LC 1 320 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP320LCC 2 320 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP320LCLC 2 320 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP400LC 1 400 kW ✅ ✅
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Hersteller Bezeichnung
Anzahl

 CCS / MCS 
(DC)

max. Nenn-Ladeleistung der 
Ladeeinrichtung DC

Förderaufrufe
nicht-öffentliche

Ladestation

Förderaufruf
öffentliche 
Ladestation

Vestel EVC03 – HP400LCC 2 400 kW ✅ ✅

Vestel EVC03 – HP400LCLC 2 400 kW ✅ ✅

Vestel Sirius DC 160/240/320/400 2 160 kW - 400 kW ✅ (✅)
XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 60 kW ✅ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 2 60 kW ❌ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 80 kW ✅ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 2 80 kW ❌ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 90 kW ✅ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 2 90 kW ❌ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 bis 2 120 kW ✅ (✅)
XCHARGE Schnellladesäule C6EU 2 150 kW ✅ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 2 160 kW ✅ ❌

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 2 200 kW ✅ ✅

XCHARGE Net Zero Serie 2 210 kW ✅ ✅

XCHARGE C7EU/160-CC 2 160 kW ✅ ❌

XCHARGE C7EU/200-CC 2 200 kW ✅ ✅

XCHARGE C7EU/240-CC 2 240 kW ✅ ✅

XCHARGE C7EU/280-CC 2 280 kW ✅ ✅

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 150 kW ✅ ✅

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 160 kW ✅ ✅

XCHARGE Schnellladesäule C6EU 1 200 kW ✅ ✅

XCHARGE C7EU/320-CC 2 320 kW ✅ ✅

XCHARGE C7EU/360-CC 2 360 kW ✅ ✅

XCHARGE C7EU/400-CC 2 400 kW ✅ ✅

ZEROVA DS60 1 60 kW ✅ ❌

ZEROVA DS60 2 60 kW ❌ ❌

ZEROVA DS90 1 90 kW ✅ ❌

ZEROVA DS90 2 90 kW ❌ ❌

ZEROVA DS120 1 bis 2 120 kW ✅ (✅)
ZEROVA DS150 2 150 kW ✅ ❌

ZEROVA DS180 2 180 kW ✅ ❌

ZEROVA DO/DD360 3 bis 4 360 kW ✅ (✅)
ZEROVA DS150 1 150 kW ✅ ✅

ZEROVA DS180 1 180 kW ✅ ✅

ZEROVA DO/DD360 1 bis 2 360 kW ✅ ✅

ZEROVA DO/DX360 1 bis 4 360 kW ✅ (✅)
ZEROVA DT240 1 bis 2 240 kW ✅ ✅

ZEROVA DQ480 1 bis 4 480 kW ✅ ✅

ZEROVA DZ/DX480 1 bis 6 480 kW ✅ (✅)
ZEROVA DZ/DL480 1 bis 6 480 kW ✅ (✅)
ZEROVA DZ/DD480 1 bis 6 480 kW ✅ (✅)
ZEROVA MCS 1 bis 12 1.440 kW ✅ ✅




